
12

13
4

8
9

5

3

2

7

10

9

11

11

6

7

1

BRAMA PRZESUWNA ALFEN
INSTRUKCJA MONTAŻU AKCESORIÓW

Zawartość zestawu montażowego ZM BP

Element Ilość szt Wymiar Element Ilość szt Opis

14 3,9 x 19 mm
2 rolki prowadzące

12 6,3 x 32 mm

14 fi 8,4 mm
1 stoper przedni

2 M8 x 30mm

2 M8
1 stoper tylny

2 M6 x 15 mm

2 M6 x 12 mm
2 ślizgacze

8 fi 6,4 mm

4 M6 4 6 x 80 mm

4 M8 4 8 x 80 mm

4 M8 x 16mm 4 4,2 x 16 mm



WYMIARY FUNDAMENTU

WYMIARY BRAMY

TABELA DOBORU ROZMIARU WÓZKA R W STO-
SUNKU DO ŚWIATŁA WJAZDU A

PRZEKRÓJ BOCZNY BRAMY Z WYMIARAMI W 
STOSUNKU DO OGRODZENIA

450m
m

F

140mm

R

min. 

140mm

65mm

50mm

82mm

50mm

115mm

!

Wzór do wyliczenia długości profilu jezdnego D

D = A + 100 + 140 + 140 + R (w mm)

gdzie:

A - światło wjazdu
R - rozmiar wózka

Wzór do wyliczenia minimalnej długości fundamentu F

F = D - A - 100 (w mm)

gdzie:

D - długość profilu jezdnego
A - światło wjazdu

PRZYKŁADOWE WARTOŚCI D ORAZ F W STOSUN-
KU DO ŚWIATŁA WJAZDU A

Światło wjazdu A Długość profilu 
jezdnego D

Min. długość 
fundamentu F

3700mm 5000mm 1200mm

4000mm 5700mm 1600mm

4700mm 6400mm 1600mm

5200mm 7200mm 1900mm

5800mm 8000mm 2100mm

Światło wjazdu A
Rozmiar wózka R

od do

0mm 3700mm 920mm

3701mm 4700mm 1320mm

4701mm 5200mm 1620mm

5201mm 5800mm 1820mm

A

C

B

D

H

Zalecana odległość szpilki wózka, kotwionej do fundamentu od 
strony ogrodzenia to min. 65mm. Odległość ta pozwala na 
swobodny dostęp do nakrętki dolnej w celu ustawienia wózka/
bramy w poziomie i pionie. Przy zachowaniu tego wymiaru, 
profil jezdny bramy bramy znajduje się ok. 50mm od 
ogrodzenia i jest to zalecana przez nas minimalna odległość.
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Klucz 19mm płasko-oczkowy
z grzechotką

2. NAPINACZ BRAMY 
Napinacz jest wstępnie ustawiony podczas składania bramy.
W przypadku gdy konieczne jest dodatkowe napięcie bramy 
należy stosować się do wskazówek poniżej. 

Przed przystąpieniem do napinania bramy należy ustawić ją w 
pozycji neutralnej, tj. w pozycji środkowej.

NAPINACZ BRAMY NIE SŁUŻY DO POZIOMOWANIA BRAMY. 
POZIOMOWANIE BRAMY WYKONYWAĆ ZA POMOCĄ NAKRĘ-
TEK NA SZPILKACH KOTWIĄCYCH BRAMĘ DO FUNDAMENTU.

Przy pomocy klucza 19mm płasko-oczkowego z grzechotką 
napiąć bramę jak pokazano na zdjęciu poniżej. Przy napinaniu 
bramy należy zwrócić uwagę aby przez zbyt mocne napięcie 
nie naruszyć konstrukcji bramy. Napinać maksymalnie 3-5mm 
przesuwu nakrętki na śrubie napinającej.

Mocowanie zaślepki napinacza bramy przy pomocy blachow-
krętów samowiercących 3,9x19mm.

UWAGA!
Wszystkie śruby oraz blachowkręty, które znajdują się 
w dołączonym do bramy zestawie montażowym, wyko-
nane są ze stali nierdzewnej. W związku z właściwościa-
mi tego materiału, zalecamy aby wszystkie blachow-
kręty samowiercące o rozmiarze 3,9mm oraz 4,2mm 
były wkręcane ręcznie. Użycie wkrętarki lub innych na-
rzędzi elektrycznych może skutkować ukręceniem łba 
wkręta.

3

1

Przed napięciem bramy należy poluzować nakrętkę 3 oraz 2. 
Przy pomocy nakrętki 1 napiąć bramę. Skontrować nakrętkę 1 
dokręcając do niej nakrętkę 2. Dokręcić nakrętkę 3. 

2 3,9 x 19 mm

1. POZIOMOWANIE BRAMY
Zalecamy aby brama przesuwna ALFEN została zamontowana 
na fundamencie przy pomocy szpilek M14 (prętów gwintowa-
nych), wklejonych w fundament przy pomocy kotwy chemicz-
nej.

Głębokość kotwienia dla szpilki M14 to min. 120mm w funda-
mencie. Jeżeli pomiędzy wózkiem bramy a fundamentem znaj-
duje się np. kostka brukowa, należy do wymiaru 120mm dodać 
grubość samej kostki oraz podbudowy.

Aby zachować możliwość regulacji bramy w poziomie oraz w 
pionie, wózek powinien spoczywać na podkładkach oraz na-
krętkach - jak pokazano na rysunku poniżej.

Mocowanie bezpośrednio na fundamencie lub innym materiale 
przykrywającym fundament i poziomowanie bramy przy po-
mocy napinacza bramy, jest niewłaściwym sposobem monta-
żu. Zbyt mocne napięcie bramy może doprowadzić do narusze-
nia jej konstrukcji. Montaż bramy bezpośrednio na fundamen-
cie z pominięciem nakrętek regulacyjnych pod wózkiem, 
oznacza utratę gwarancji. 

Dla zachowania wymiaru H pomiędzy bramą a podłożem (patrz 
informacje techniczne), konieczne jest zastosowanie nakrętek 
wraz z podkładkami pod wózkiem.

UWAGA!
Hmin dla bram na profilu jezdnym ALFEN = 70mm
Hmin dla bram na profilu jezdnym CETA = 100mm

!

!



4 6,3 x 32 mm

4 fi 8,4 mm

2 rolki prowadzące

3. ROLKI PROWADZĄCE
Przed przymocowaniem rolek prowadzących brama powinna 
być uprzednio wyregulowana na wózku. Brama powinna być w 
pionie. Rolki prowadzące służą do stabilizowania bramy a nie 
do ustawiania jej w pionie.

Rolki prowadzące należy zamocować w dołączonych do bramy 
wspornikach wykonanych z profilu 50x20mm. Po wstępnym 
zamocowaniu ich do słupa prowadzącego, należy ustawić rolki 
w taki sposób aby opierały się o przeciwległe, wewnętrzne 
ścianki profilu prowadzącego.

Mocowane do słupa prowadzącego przy pomocy śrub samo-
wiercących 6,3x32mm.

4. STOPER PRZEDNI
Stoper przedni ze zintegrowanym kółkiem najazdowym. 
Przykręcany na przodzie bramy w przygotowanych fabrycznie 
otworach.

Mocowany do profilu jezdnego przy pomocy śrub M8x30mm.

2 M8 x 30 mm

2 fi 8,4 mm

2 M8

5. STOPER TYLNY
Stoper tylny jest już wstępnie złożony. Należy wsunąć go na 
profil jezdny aż do momentu kiedy oprze się o wózek bramy. 
Należy pamiętać, że brama musi być ustawiona w pozycji 
zamkniętej w taki sposób, aby między ramą a najazdem 
górnym i dolnym pozostał bezpieczny dystans ok. 10-20mm.

Mocowany do profilu jezdnego przy pomocy wstępnie wkręco-
nej śruby M8.

6. LISTWA ZĘBATA
Wsunąć moduły listwy zębatej w gniazdo w profilu jezdnym.
Należy upewnić się, że listwa zębata umożliwi pracę napędu na 
całej długości ruchu bramy. Ilość modułów listwy zębatej 
dołączonych do bramy, nie jest równa całkowitej długości 
bramy. 
Upewnić się, że między modułami listwy nie ma przerw. 

X
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OPCJONALNE PROWADZENIE GÓRNE
Podczas konfiguracji bramy możliwe jest wybranie prowadze-
nia górnego mocowanego do ogrodzenia. W tym przypadku 
możliwa jest rezygnacja ze słupa prowadzącego bramę.
Należy pamiętać, że prowadzenie górne przechodzi nad bramą, 
zalecamy aby góra bramy znajdowała się min. 45mm poniżej 
elementu ogrodzenia, do którego będzie mocowane prowa-
dzenie bramy. Jeżeli prowadzenie będzie mocowane do murka, 
który zwieńczony jest daszkiem, zalecamy aby dodatkowo ob-
niżyć bramę o grubość daszka.

Prowadzenie górne jest regulowane. Najmniejsze możliwe od-
sunięcie profilu jezdnego od ogrodzenia to 30mm, maksymal-
ne to 77mm. Zalecane odsunięcie od nieogrodzenia to 50mm. 

!



8. ZAŚLEPKI PROFILU JEZDNEGO
Zaślepki mocowane do bramy na obu końcach profilu jezdne-
go,  przy pomocy blachowkrętów samowiercących 3,9x19mm.

8 3,9 x 19 mm

11. UCHWYTY NAJAZDÓW
Uchwyty najazdów przymocować do istniejącego ogrodzenia 
przy pomocy śrub z kołkiem rozporowym lub blachowkrętów 
samowiercących.

W standardowym wykonaniu brama zajeżdża 100mm za ogro-
dzenie. Dla zachowania symetrii bramy względem słupków 
ogrodzenia należy uwzględnić ten wymiar przy planowaniu 
miejsca mocowania uchwytów najazdów.

Zalecany odstęp między gniazdem najazdowym a ramą bramy 
to ok. 10-20mm.

4 6 x 80 mm A

4 8 x 80 mm A

4 6,3 x 32 mm B

4 fi 8,4 mm A/B

100mm

10-20mm

9. ZAŚLEPKI PROFILU GÓRNEGO

Zaślepki mocowane do bramy na obu końcach profilu górnego,  
przy pomocy blachowkrętów samowiercących 3,9x19mm.

W niektórych modelach bram przesuwnych występuje zaślep-
ka profilu górnego.

4 3,9 x 19 mm

4 4,2 x 16 mm

2 ślizgacze

10. ŚLIZGACZE
Przykręcić ślizgacze do przedniego słupka bramy na wysokości 
najazdu górnego. Ślizgacze powinny być zamontowane na 
takiej wysokości aby chroniły bramę przed bezpośrednim 
kontaktem z najazdem górnym ale nie znajdowały się na 
drodze rolek najazdowych.

Mocowane do bramy przy pomocy blachowkrętów samowier-
cących 4,2x16mm.

7. BLOKADY LISTWY ZĘBATEJ
Zamocować po dwie blokady na każdym końcu listwy zębatej.

Blokady listwy zębatej (nakrętki teowe) blokowane są w profilu 
przy pomocy śrub M8x16mm.

4 M8 x 16 mm

4 nakrętka teowa M8

Blachowkręty, które znajdują się w dołączonym do bra-
my zestawie montażowym, wykonane są ze stali nie-
rdzewnej. W związku z właściwościami tego materiału, 
zalecamy aby wszystkie blachowkręty samowiercące o 
rozmiarze 3,9mm oraz 4,2mm, były wkręcane ręcznie. 
Użycie wkrętarki lub innych narzędzi elektrycznych 
może skutkować ukręceniem łba wkręta.

A B



2 6,3 x 32 mm

2 fi 8,4 mm

2 M6 x 12 mm

2 fi 6,4 mm

2 M6

Mocowane do uchwytu przy pomocy dwóch śrub M6x12mm

Mocowane do słupa przy pomocy dwóch wkrętów samowier-
cących 6,3 x 32mm

Wariant montażu B

Wariant montażu A

Najazd dolny może być mocowany na słupie najazdowym   
[WARIANT A] (do zamówienia osobno) lub na uchwycie moco-
wanym do istniejącego ogrodzenia [WARIANT B] (wybierane 
podczas konfiguracji bramy).

13. NAJAZD DOLNY

2 6,3 x 32 mm

2 fi 8,4 mm

2 M6 x 15 mm

2 fi 6,4 mm

2 M6

Mocowane do uchwytu przy pomocy dwóch śrub M6x15mm

Mocowane do słupa przy pomocy dwóch wkrętów samowier-
cących 6,3 x 32mm

Wariant montażu B

Wariant montażu A

Najazd górny może być mocowany na słupie najazdowym  
[WARIANT A] (do zamówienia osobno) lub na uchwycie moco-
wanym do istniejącego ogrodzenia [WARIANT B] (wybierane 
podczas konfiguracji bramy).

Niezależnie od wariantu mocowania gniazda najazdowe nie pełnią funkcji „stopera” bramy. Brama powinna zatrzymywać się z od-
powiednim, bezpiecznym odstępem od najazdów. Miejsce zatrzymania bramy określa stoper tylny (patrz pkt. 5)

12. NAJAZD GÓRNY


